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Dotyczy: uwag do projektu

Rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

przedstawiamy następujące uwagi:

Projekt stanowi niewielką modyfikację rozporządzenia o tym samym tytule z dnia 24 września 2002 roku. 

Niejasny jest zapis w §2 p.2.2, wg którego „sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagają przedsięwzięcia realizowane na terenie zakładu lub obiektu, będące przedsięwzięciami których realizacja spowoduje zaliczenie zakładu lub obiektu do przedsięwzięć wymienionych w ust. 1.” 

Nie jest jasne, czy jeśli w istniejącym zakładzie, który nie był wymieniony w § 2 ust. 1 i § 3 ust.1 zostanie wybudowana instalacja, wymieniona w § 2.ust 1 lub § 3 ust.1, to czy ona sama będzie wymagała raportu dot. oddziaływania na środowisko, czy raport ten musi dotyczyć całego zakładu. Naszym zdaniem raport powinien dotyczyć tylko tej instalacji.

Rozporządzenie wprowadza do krajowego ustawodawstwa postanowienia Dyrektywy Rady nr 85/337/EEC z dnia 27 czerwca 1985, skorygowanej Dyrektywą Rady nr 97/11/1997 z 3 marca 1997. Większość pozycji wymienionych w § 2 art.1, dotyczących przedsięwzięć, dla których wymagana jest sporządzenie raportu pokrywa się z Aneksem 1 do tej Dyrektywy. Są jednak rozbieżności, wskazujące na ostrzejsze wymagania w tym projekcie, niż w Dyrektywie, które przedstawia poniższa tabela:

	Projekt Rozporz.

§ 2.ust 1.
	Zapis
	Anex

1
	Zapis

	p. 23
	Instalacje do magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych lub produktów chemicznych o łącznej pojemności nie niższej niż 10000 m3 wraz z urządzeniami do przeładunku
	p.21
	Installations for storage of petroleum, petrochemical or chemical products with a capacity of 200000 tonnes or more

	p.24
	Wydobywanie ropy naftowej lub gazu ziemnego ze złoża, jeśli wydobyta ilość kopaliny wynosi nie mniej niż 18 000 t/r w przypadku ropy, lub nie mniej niż 70 000 000 m3/r przypadku gazu ziemnego
	p.14
	Extraction of petroleum and natural gas for commercial purposes where the amount extracted exceeds 500 t/d  in the case of petroleum and 500000 m3/d in the case of gas. (po przeliczeniu: 182 500 t/r ropy i 182 500 000 m3/r gazu

	p.26.b)
	Wydobywanie kopalin ze złoża metodą podziemną lub związane z nim instalacje  do przerobu kopalin, o wydobyciu lub przerobie nie mniejszym niż 100000 m3 ilości kopaliny rocznie
	p.19.
	Quarries and open-cast mining where the surface of the site exceeds 25 hectares, or per extraction, where the surface of the sit exceeds 150 hectares. (jeśli powierzchnia przekracza 150 ha)

	p.28
	Lotniska o podstawowej długości pasa startowego nie mniejszej niż 2000 m
	p.7 (a)
	Airports with a basic ranway length  of  2100 m. 

	p.35
	Urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych, sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie niższej niż 500 m3/h.
	p.11
	Groundwater abstraction or artificial groundwater recharge schemes where the annual volume of water abstracted or recharged is equivalent to or exceeds 10 million cubic metres.(po przeliczeniu 1 141 m3/h)

	p. 38
	Instalacje oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 100 000 równoważnych mieszkańców...
	p.13
	Waste water treatment plants with a capacity exceeding 150 000 population  equivalent


Ponadto w wersji polskiej jest szereg pozycji, nie objętych Aneksem 1. Są to pozycje: 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 32, 34, 39. Niektóre z nich występują w Aneksie 2 do Dyrektywy źródłowej, czyli nie wymagają raportu obligatoryjnie, a jedynie według uznania.

Duże zaostrzenie  w polskiej wersji stanowi p. 41; „Składowanie odpadów, nie wymienionych w p. 39 (tzn. nie niebezpiecznych), mogące przyjmować nie mniej niż 10 ton odpadów na dobę”. Ta pozycja niemal każde składowisko, przyjmujące na dobę połowę ciężarówki odpadów (nie niebezpiecznych) kwalifikuje do przedłożenia raportu w trybie obligatoryjnym. Jest to zdecydowanie wygórowany wymóg. W Dyrektywie nie ma takiego zapisu.

Ponieważ Aneks II Dyrektywy wymienia instalacje, dla których raport wpływu na środowisko może być wymagany, nie wnosimy zastrzeżeń do § 3.p.2.

Natomiast cały punkt 2 z § 2 powinien zostać wycofany, gdyż nie występuje w Dyrektywie.

Rozporządzenie powinno wprowadzać wymagania wyszczególnione w odpowiedniej Dyrektywie, ale ich nie zaostrzać. 

Dlatego też § p. 2. tegoż Rozporządzenia powinien stanowić dokładne tłumaczenie Aneksu I do Dyrektywy Rady nr 85/337/EEC z dnia 27 czerwca 1985, skorygowanej Dyrektywą Rady nr, 97/11/1997 z 3 marca 1997. Ewentualne krajowe inwencje powinny być maksymalnie zredukowane i umieszczone jedynie w  § 3. p.1, (zgodnie z artykułem 4 Dyrektywy).

Kolejna uwaga dotyczy pkt:

§2.pkt14)instalacje do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania, odlewania lub przetwarzania metali z odzysku, o zdolności produkcyjnej powyżej 4 ton wytopu na dobę dla ołowiu lub kadmu lub powyżej 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali, z wyłączeniem metali szlachetnych; 
 
oraz
 
§3.1.pkt.12)do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania, odlewania lub przetwarzania metali z odzysku, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 14; 
Oba te paragrafy używają określenia „wtórny wytop”.
Określenie to w użyte w poprzedniej wersji rozporządzenia oraz w rozporządzeniu o pozwoleniach zintegrowanych wprowadziło zamieszanie w interpretacji zarówno u władz lokalnych jak i poszczególnych przedsiębiorców.
 
Ministerstwo Środowiska interpretuje na stronie internetowej(IPPC) pojęcie „wtórnego wytopu” następująco:
 
Pod pojęciem „wtórny wytop” użytym w pkt. 2.6 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.122 poz.1055) oraz w § 2.1 pkt. 3e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.02.179.1490), rozumie się wytapianie, stapianie, przetwarzanie, oczyszczanie. W pojęciu tym zawiera się więc rafinacja, odlewnictwo itp.. Oznacza to, iż instalacja do odlewania aluminium o zdolności produkcyjnej powyżej 20 ton wytopu na dobę jest w świetle pierwszego z wyżej cytowanych rozporządzeń instalacją mogącą powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Instalacja taka zgodnie z art. 201 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.01.62.627 z późn. zmianami) wymaga pozwolenia zintegrowanego. 

 
Po takiej interpretacji należałoby doprecyzować jakich, tak naprawdę, instalacji i procesów to dotyczy. 

Z poważaniem 

Roland Stasiak

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych

 
 
